






Drucktasten lösen Start - Stop - P 
Wiederholung aus. R FRE 


„Ein Druck auf die Starffaste ge- 

nügt, und das Spiel beginnt. Ein 
Druck auf die Starliaste während 
des Spielens unterbricht das Ab- 
spielen, die nächste Platte fällt, und 
der Tonarm setzt wieder auf, 


Bedienung der Stopfaste beendet 
das Spiel sofort. Der Tonarm geht 
auf seine Stütze zurück, das Gerät 
wird automatisch abgeschaltet. 





Was Ihnen besonders 
gefällt, können Sie 


gleich noch einmal i; Damit Sie zwischen den Programm- 
abspielen. Beim stücken Ihres Konzertes Pausen ein- 
Drücken der Repet- legen können, wurde MIRACORD 8M 
taste wird die Platte mit fünffach variierbarer Pausen- 
nach dem Ablaufen, schaltung ausgestaltet, Die Dauer 
beim Drücken der der Pausen: ca. "4-1 Minute bei 
Repet- und Starllaste Normalplatten, ca. 1 - 2% Minuten 
sofort wiederholt. bei Mikrorillenplatten. 


Die Drehzahl wird mit dem runden Kropf eingestellt. 


Miracerd 8M er i durch einen | 
Motor, dessen nge Drehzahl 
j chüteru ı und Rumpel- 


Der Antrieb 
vierpoligen EL 
und federnde ! 














geräusche verr Dad die hervor- “ 

ragende Wiec be-Ovaliiäi d ekiromagneli- Phono-Vorverstärker 
schen Tonabnehmersystems voll z Hung. LAC PV‘ 

Wie alle hochwertigen eleklı en und elekirodynamischen 









Systeme, erford einen Vorverstärker. 
Gesonderle Regulie í en, Tiefen und Lautstärke 
gestattet eine ganz in ng des besten Klangbildes. 


mfang gehören: 

:chselbare Stapelachse „7B" 

echselbare Spielerachse, 

zum Aufseizen auf die 
hse für das Abspielen von 
er :7-cm-Schallplatten 

mit gro‘ «m Mitlelloch, 

X) Die Starelachse „38C" wechselt die 
kleinen 17-cm-Schallplatten mit 
grohem Mittelloch. Sie kann separat 
bezogen werden. Preis: DM 19,80. 
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ELAC MST2 





Das Spitzengerät 
unter den Plaltenwe 
Die Klangfülle, di 
Gerät bietet, überlrir 
qualität, die Sie allg 
UKW gewohnt sind. 
Der Wechslar für de 
plaltenfreund mit den 
Ansprüchen! 


ihn 


hal 






























(komp!. mit Phono-Vorverslärker) 








Für die besonderen Wünsche der an höchstmöglicher Wiedergabe- 
qualität interessierten Klangfreunde hat die ELAC den Platten- 
wechsler MIRACORD 8 M mit dem elektromagnetischen Tonab- 
nehmersystem ELAC MST 2 geschaffen. Dieses System bringt Ihnen 
sowohl klassische Musik als auch moderne Jazz-Rhyihmen mit bis- 
her unbekannter Tontransparenz; es ist mit das Beste, was heute 
in der Technik der Schallplatten-Wiedergabe erreicht werden kann 
und vermittelt Frequenzbereiche, deren Vorhandensein bisher nur 
dem Schallplattenfachmann bekannt war. Das auffallend geringe 
Auflagegewicht des Tonabnehmersystems ELAC MST 2 wirkt sich 
schonend auf Ihre wertvollen Schallplatten aus. 


Die beiden Abtastsysteme für Normal- und Mikrorillenplatten sind 
in vorteilhafter Weise mechanisch vollkommen voneinander ent- 
koppelt, die beiden Nadeln und auch das System selbst können 
spielend leicht ausgewechselt werden. 








Pal A Se 






Frequenzkurve des Tonobnuhmersysioms ELAC MST 2 





Die Frequenzkurve bezi 
geschwindigkeit bei einem 
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! mehr Yhaftwiest ier, Er ist 
nd ie » Mittel- 
der a f 
í v eln der gab ; n Flotten 
mit 30 oder 25 cm Ø, die Spie! -achse zun eo Susgielen, 
die Stapelachse 3 zum V »:hseln der | 1-Schall- 
platten mit dem großen Mittell: 
Miscod . einziger Plottenwechsler der i, tsr ohne 
Stabilisierungsvorrichtung arbe: =t! Dreipunk age un. Spreiz- 
mechanismus der Stapelachse 7B", das A und Ö i modernen 
Wechselvorgang, ersetzen Stü‘z- und Stabilisier. ‚gs-A’ 2e und 
-Teller. Deshalb können Platte: auch währen. des Spi ‚ans auf- 


gelegt oder abgehoben werden. 








Technische Deten: 





Netzanschluß: aufgeschwindigkeiten: 
Wechselstrom 110/220 Volt, umschalt- pm für Normalplalten sowle 
bar, 50 Hz, auf Wunsch auch für 40 45 e 331/3 Upm für Mikrorillen- 
ader 60 Hz platten. 

Tonabnehmer: Spieldauer mit 10 Platten: 

Das elektrenagnetische Tonaobneh- ca. 11/2 Stunden, bei Langspiel- 
marayaam ELAC aid painak el platten bis zu é Stunden. 
selbständige, voneinander una! n- Nach der letzten Platte 

gige Abtastsysteme für Normal- und automatisches Abstellen des Ton: 
Mikrorlilen mit Je einer Abtasinadel. armes und Ausschalten des Gerätes. 


Durch Drehung des Systems mittels 

eines Knopfes kann entweder as Abmessungen: 
Nornal- oder die Mikronadel In 5 

ros:stellung gebracht werden. SEE ERDE 





Preis DM 42,50 Höhe über dem Montagebratt: 134mm. 


Chassisplaite; 327 x 269 mm. 









ee ernennen 
DEMANI ei der Saphir- SE ERS SUN 
nodel für dis Mirrörliienabtastung lattenleller-Durchmesser: 210. mm, 


geliefert, Preis DM 130, — Gswicht: netto 4,65. kg, brutto 5,75 kg. 


Änderungen vo'buhalten! 


Was sie vom Miracord halten: 
Der ELAC-Plattenu:chsler, den ich nun ji 











seiner Ar inju g Ich habe maichen P spieler (amerikanische 
und eurondis.ıe) versucht, aber Ihr Flattenss kat mich verwöhnt. Ds 
ist m smer "leiming der Plattenweaksivr für dən Musiker, der die 
Bar ‚Anspri he an einen solchen apparat tel 








wife, daR hre Apparate die weites 
Freude i» die Menschheit hinein 





falter Dedekind, Studien 1t elininent des Posaunen- 


verbandes der Hermanns’ ‚ode SUR-Afrikas, 
Piet Ret`-j (Süd-Afrika), den 1. Aug" 


Als oiucklicher Besitzer eines BLAC-Plaitenspi 








mit: teilen, daß ich nach wieljähriger nttudus igen nunmehr endlich in 
der: Plattenspieler Ihres Fabrikates = technisch und musikalisch wirk- 
lien voll zu wertendes Musikinstrum jefunden habe, 

in der Kombination mit meinem Tel: n!en-Gerät kommen die klassischen 


Langspielplatten zu einwandfreier V »deroabe. 
12. 1.55 


Dr. v. Pomme Esche, Hamburg 


Es hat sich bei Musikmöbel-Interes: 


nate benutze, ist in 


ng. finden, um recht 


rs drängt es mich, Ihnen 


1, Marienterrasse 8 














Mudam 


Für die besonderen Wünsche der an höchstmöglicher Wiedergabe- 
qualität interessierten Klangfreunde hat die ELAC den Platten- 
wechsler MIRACORD 8 M mit dem elektromagnetischen Tonab- 
nehmersystem ELAC MST 2 geschaffen. Dieses System bringt Ihnen 
sowohl klassische Musik als auch moderne Jazz-Rhythmen mit bis- 
her unbekannter Tontransparenz; es ist mit das Beste, wos heute 
in der Technik der Schallplatten-Wiedergabe erreicht werden kann 
und vermittelt Frequenzbereiche, deren Vorhandensein bisher nur 
dem Schallplattenfachmann bekannt war. Das auffallend geringe 
Auflagegewicht des Tonabnehmersystems ELAC MST 2 wirkt sich 
schonend auf Ihre wertvollen Schallplatten aus. 


Die beiden Abtastsysteme für Normal- und Mikrorillenplatten sind 
in vorteilhafter Weise mechanisch vollkommen voneinander ent- 
koppelt, die beiden Nadeln und auch das System selbst können 
spielend leicht ausgewechselt werden. 


| Frequenzkurve des Tonobnehmenyatanıi ELAC MST2 















Die Freguenzkurve bezt 
||- geschwindigkeit bei einem 























109 20 so 000 
Ali Aod EM ! mehr !ateweef cien Er ist 
5'=icn vollautomatischer Plat nd sieter, (ie Mitel- 
ən lassen sich leicht gegen: der a SC 


Die Stapelachse H7- zum W nseln der ge! r Potten 
mit 30 oder 25 cm Ø, die Spie! chse zun spielen, 


die Stapelachse 3 zum V\ “shseln der "inch -Schall- 
platten mit dem großen Mittell: 


Miscotd. einziger Pl: 'ienwechsi: i, @er ohne 


D 


Stabilisierungsvorrichtung arbe' =t! Dreipunk'. sage un. Spreiz- 
mechanismus der Stapelachse 7B", das A und Œ ra modernen 
Wechselvorgang, ersetzen Stùz- und Stobilisie . .gs-A’ ne und 
-Teller. Deshalb können Platte: auch während das Sp! ‚ons auf- 


gelegt oder abgehoben werden. 


